
DANE TECHNICZNE 

Prędkość wiatru 

• Metoda pomiaru: czujniki ultradźwiękowe 10 Hz 

• Zakres pomiarowy: 0 … 75 m/s (WS601: 0 … 30 m/s) 

• Rozdzielczość: 0,1 m/s 

• Dokładność ±0,3 m/s lub ±3 % 

• Prędkość startowa 0,3 m/s 

Kierunek wiatru 

• Metoda pomiaru: 4 czujniki ultradźwiękowe 10 Hz 

• Zakres pomiarowy: 0 … 359,9° 

• Rozdzielczość: 0,1° 

• Dokładność ±3 O (> 1 m/s) 

• Prędkość startowa 0,3 m/s 

Kompas 

• Metoda pomiaru: wbudowany kompas elektroniczny 

• Zakres pomiarowy: 0 … 359° 

• Rozdzielczość: 1° 

• Dokładność ±10° 

• Interwał pomiaru: 5 minut 

Interfejsy* 

• SDI-12, wersja 1.3 (ustawienie fabryczne) 

• RS-485,separacja galwaniczna, half-duplex, 19200 – 
19800 bps 

• RS-485 – interfejsy: Binary, ASCII, TLS2002FG3, 
MODBUS 

 *Przedstawione interfejsy mogą być wybrane za pomocą 

oprogramowania „Lufft-Config Tool” 

Zasilanie 

• Napięcie: 4 … 32 V 

• Zużycie energii: Tryb standard: 85 mA maks. @ 12 VDC 
(z wentylatorem) 

• Zużycie energii: Tryb PS1: 25 mA @ 12 VDC (WS200, 
WS500/501, WS601), 8 mA @ 12 VDC (WS300/301) 

• Zużycie energii: Tryb PS2: 2 mA @ 12 VDC 

• Grzałka: 24 VDC/20W 

Temperatura 
powietrza 

• Metoda pomiaru: termistor NTC 

• Zakres pomiarowy: -50 … +60 O C 

• Rozdzielczość: 0,1 O C (-20 … +50 O C) lub 0,2 O C 

• Dokładność: 0,2 O C (-20 … +50 O C) lub 0,5 O C 

• Interwał pomiaru: 5 minut 

Temperatura 
punktu rosy 

• Metoda pomiaru: kalkulacja 

• Zakres pomiarowy: -50 … +60 O C 



• Rozdzielczość: 0,1 O C 

• Dokładność: ± 0,7 O C 

Wilgotność 
powietrza 

• Metoda pomiaru: czujnik pojemnościowy 

• Zakres pomiarowy: 0 … 100 % RH 

• Rozdzielczość: 0,1 % RH 

• Dokładność: ± 2 % RH 

Warunki 
środowiskowe 

• Temperatura pracy: -50 … +60 O C 

• Temperatura przechowywania: 

• 50 … +70 O C 

• Wilgotność: 0 … 100 % RH 

Wymiary 

  

(H x ∅) 

194 – 445 mm (model) x 150 mm 

Waga  0,8 – 1,7 kg (model) 

 Mocowanie  ∅ 2” lub 60 … 76 mm 

 Materiał  Plastik (PC) i stal nierdzewnaKolor: Biały 

 Klasa ochrony  IP66 

 Ciśnienie 
atmosferyczne 

• Metoda pomiaru: pojemnościowy czujnik w technologii 
MEMS 

• Zakres pomiarowy: 300 … 1200 hPa 

• Rozdzielczość: 0,1 hPa 

• Dokładność: ± 0,5 hPa (0 … +40 O C) 

Nasłonecznienie 

• Metoda pomiaru: pyranometr CMP3, klasa 2 

• Zakres widma: 300 … 2800 nm 

• Zakres pomiarowy: 0 … 1400 W/m2 

• Rozdzielczość: 1 W/m2 

• Błąd temperaturowy: ± 5% (-10 … +40 O C) 

Nasłonecznienie 

• Metoda pomiarowa: deszczomierz korytkowy 

• Obszar pomiaru: 200 mm2 

• Zakres pomiarowy: 0 … 200 mm/h 

• Rozdzielczość: 0,2 mm 

• Dokładność ± 2% 

 Spełnianie normy 

•  EMC 2004/108/EC 

• EN 55011:2009, EN 61000-6-3 

• EN 61000-6-6 

• EN 61000-4-2/3/4/5/6/8 

• RoHS 2011/65/EU 



• IEC/ CISRP 11 

• prEN 50147-3 

  

Spełniane 
normy: 

EMC 2004/108/EC; EN 55011:2009, EN 61000-6-3; EN 61000-6-6; EN 
61000-4-2/3/4/5/6/8; RoHS 2011/65/EU; IEC/ CISRP 11; prEN 
50147-3 

 


