
Dane techniczne 

Pomiar prędkości   

Zakres pomiarowy ±10 m/s 

Dokładność 1% wartości mierzonej ± 5 mm/s 

Liczba komórek pomiarowych 9 

Wielkość komórki/ strefa martwa   

600 kHz 2 … 10 m / 0.5 … 30 m 

1.0 MHz 1 … 4 m / 0.3 … 15 m 

2.0 MHz 0.2 … 2 m / 0.1 … 8 m 

Kąt rozproszenia wiązki / Maksymalny 

zasięg pomiaru* 
  

600 kHz 2.4° / 80 m 

1.0 MHz 2.4° / 25 m 

2.0 MHz 2.1° / 10 m 

Minimalna głębokość 0.15 m (opcja pomiaru stanu) 

Dane   

Napięcie zasilania 12 ... 16 V DC, typowo 12 V 

Zużycie energii 50 ... 500 mW, w zależności od cyklu pomiaru 

Pomiar stanu (opcja)   

(optional)   

Zakres pomiarowy 0.15 ... 10 m 

Dokładność ±3 mm, zależy od stratyfikacji 

Cela pomiarowa (opcja)   

Metoda pomiaru Czujnik piezoresystancyjny 

Zakres pomiaru 0 ... 10 m 

Dokładność ±0.25 % FS 

Interfejsy RS-232, SDI-12 lub SDI-12 przez RS-485, Modbus (opcja) 

Inne parametry   

Temperatura pracy -5 ... + 35 °C 

Temperatura przechowywania -20 ... +70 °C 



Długość x średnica 45 ... 52.2 cm x 7.5 cm 

Materiał obudowy POM 

Uchwyt ścienny (akcesorium)   

Elementy składowe Uchwyt, osłona , szyna montażowa 

Materiał Stal nierdzewna 

Kalkulacja przepływu 
Wewnątrz urządzenia lub w zewnętrznym rejestratorze danych, 

np.. OTT netDL 

 

  

 


