
  

DANE TECHNICZNE 

Rejestrowany opad płynny, stały i mieszany 
Powierzchnia 
zbierania opadu 200 cm2 

Pojemność zbiornika 400 mm (około 8 l) 
Technologia pomiaru Metoda wagowa 

Zakresy pomiarowe 

 Intensywność: 0 … 3000 mm/h 

 Minimalna wartość sumy opadu dla okresu 60 minut: 
0,03 mm/h 

 Minimalna wartość intensywności: 0,1 mm/min lub 6 
mm/h 

Dokładność 
 Suma: ± 0,1 mm lub ±1 % mierzonej wielkości 

 Intensywność: ± 0,1 mm/min, ± 6mm/h lub ± 1 % 
mierzonej wielkości 

Rozdzielczość 

 SDI-12 i RS-485 

Intensywność: 0,001 mm/min lub 0,01 mm/h 

 Wyjście impulsowe: 0,05/0,1/0,2 mm, do 
wyboru (setne części milimetra są zliczane i 
uwzględniane w 60-cio minutowych interwałach) 

Interwał aktualizacji 
intensywności 1 minuta 

Interwał pomiaru 1 … 60 min 

Opóźnienie wyjścia 
 Wartości RT*: < 1 min 

 Wartości NRT* (filtrowane): 5 min 

Wartości wyjściowe 
Intensywność RT*, suma RT/NRT*, suma NRT, suma 
narastająca NRT, zawartość zbiornika RT i NRT, temperatura 
czujnika 

Wyjście statusowe Status czujnika Pluvio2S, status ogrzewania (jeśli obecne) 

Interfejsy 

 SDI-12 V1.3 

 RS-485 (2 lub 4 przewody) – protokół SDI-12 (ASCII) 

 Wyjścia dwustanowe impuls 0,05/0,1/0,2 mm (do 
wyboru) status 0 … 120 impulsów/min 

 USB (2.0) dla celów serwisowych (bez ochrony 
przeciwprzepięciowej) 

Zasilanie 5,5 … 28 V DC, typowo 12 V DC, zabezpieczone przed 
odwrotną polaryzacją 

Pobór prądu (wersja 
nieogrzewana) Typowo 9,2 mA przy 12 V DC 

Pobór energii (wersja 
nieogrzewana) 

≤ 110 mW 

Ogrzewanie (opcja) 



 12 … 28 V DC, typowo 12/24 V DC, zabezpieczone 
przed odwrotną polaryzacją 

 Maks. 2,2 A 

 Maks. 50 W przy 24 V DC (prędkość wiatru 0 m/s) 

 Maks. 12,5 W przy 12 V DC (prędkość wiatru 0 m/s) 

 Zadana temperatura 
kryzy grzewczej  +2 … +9 OC, ustawienie fabryczne 4 OC 

 Temperatura pracy 
kryzy grzewczej  - 40 … + 60 OC (temperatura otoczenia) 

Tryby pracy systemu 
ogrzewania 

 Wyłączony 

 Ciągły 

 Ciągły w zakresie zadanej temperatury 

 Standard zgodny z US NWS, kontrola oparta na czasie 

 Włączany tylko podczas opadów 

Wymiary 

Pluvio2S: 288 x 651 mm (Ø x h) 

  

Podstawa: Ø 2” / 50 … 60 mm 

Waga Około 7,8 kg 

Materiał 

Płyta deszczomierza: stal nierdzewna/aluminium 

  

Zbiornik: Polietylen 

Podstawa zbiornika: ASA, odporny na UV 

Obudowa deszczomierza: ASA, odporny na UV 

Warunki środowiskowe 

 Temperatura pracy - 40 … + 60 OC 

 Temperatura przechowywania:  - 40 … + 70 OC 

 Wilgotność względna: 0 … 100 % rF 

Klasa ochrony 

 Obudowa założona: IP65 

 Obudowa zdjęta: IP63 

 Element pomiarowy: IP68 

Spełniane normy 

 EMC: 2004/108/WE 

 PN-EN 61326-1:2013 

 Odporność na mgłę solną PN-EN 60068-2-11 

*RT = czas rzeczywisty (real-time); NRT = opóźnione w czasie (non real-time), 
jednostki do wyboru: mm lub cale, mm/min lub mm/h, cale/min lub cale/h, OC lub OF 

 


